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MSE-A
Juotteenpoistoyksikkd
MSE-A

MSE-Juotteenpoistoyksikkdé DDE & DME-
ohjausyksikéille

e Sahkotoiminen imuyksikkd DDE & DME-ohjausyksikéille
» Soveltuu DS360 & DR560 tinaimureille
e Vakuumi: 75% / 570mmHg / 22.4inHg

TUOTEKUVAUS

-V ES S

The Soldering Co.

MSE-A juotteenpoistoyksikko tuottaa 9 SLPM verran imutehoa ja 570 mm Hg:n staattisen paineen. Voidaan valinnaisesti hallita P-005 pedaalilla.

Séahkoiset juotteenpoistoyksikét ovat valttamattomia taydellisessa juotoksen purkuprosessissa. Niiden optimoitu elektroninen imujarjestelma luo

alipainehuipun kaynnistyksen yhteydessa keratékseen juotteen ennen sen jaahtymista.

Linkki valmistajan sivuille

TEKNISET TIEDOT
Mitat 225 x 145 x 55 mm
Paino 1,22 kg
Paketin paino 1,53 kg

Pakkauksen koko 280 x 195 x 115 mm


https://www.jbctools.com/ms-a-electric-desoldering-module-for-di-cs-product-160.html
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