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LAMMITYSELEMENTIT

DSV-DR
Lammityselementti DR560-A:lle

o DSV-DR Lammityselementti DR560-A:lle
« 0014105 Lammityselementti JT-T1A:lle
« 0014107 Lammityselementti JT-T2A:lle
¢ 0012374 Lammityselementti TE-TB:lle

TUOTEKUVAUS

JBC lammityselementeilla on ratkaiseva rooli juotos- ja juotospurkutydkaluissa seké ne tarjoavat poikkeuksellisen [ampétilan hallinnan ammattimaisiin
juotossovelluksiin. L&mmaonjohtavuuden ansiosta lammityselementit jakavat Iammon tasaisesti juotoskarkeen, joka mahdollistaa tarkan ja tasaisen

juotostuloksen.

Lammityselementtien ominaisuudet estavat ylikuumenemisen ja suojaavat liiallisilta [Bmpétilanvaihteluilta, varmistavat kayttajan turvallisuuden ja estavat

herkkien komponenttien vaurioitumisen.

TEKNISET TIEDOT

Paketin paino 0,035 kg

Pakkauksen koko 127 x 31 x 31 mm



	LÄMMITYSELEMENTIT
	DSV-DR  Lämmityselementti DR560-A:lle
	TUOTEKUVAUS
	TEKNISET TIEDOT



