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NT115
Nanoké&siosa he Soldering ( :;

NT115-A
NT115 Nanok&siosa

* NASE & NANE asemille =
» Karjet: C115
« JBC:n pienin tydkalu SMD komponenteille

TUOTEKUVAUS

NT115 Nanokasiosa on JBC:n pienin tavanomainen juotoskasiosa, ja se mahdollistaa todella tarkan tydskentelyn kaikkein pienimpienkin SMD
komponenttien kanssa. Lyhyt etdisyys kdsiosan ja juotoskarjen terén valilla tekee tydkalun kasittelysta erittdin vakaata.

NT115 kasiosa toimii ainoastaan NASE-C ja NANE-C asemilla.

NT115 kasiosa kayttéda C115-karkisarjaa

JBC:n Juotosasemat tunnistavat, kun juotosty6kalu on asetettuna telineeseen, jolloin karjen Iampétila lasketaan valittdmasti ennalta asetettuun lepoarvoon,
ja heti kun juotostytkalu otetaan kayttéon, juotoskarki saavuttaa 350°C juotosldampétilan alle kahdessa sekunnissa. JBC:n juotoskarjissé [ammitysvastus ja

lampétila-anturi ovat integroituna juotoskarjen kupariytimen sisélle, ja tamé& mahdollistaa todella stabiilin, ja jopa 50°C normaalia alemman juotoslampétilan.
Nama ominaisuudet yhdessa pidentavat juotoskarkien kayttdikaa jopa 5-kertaiseksi perinteisiin juotoslaitteistoihin verrattuna.

TEKNISET TIEDOT

Kaapelin pituus 1,2m

Mitat 103 x 145 x 55 mm
Paino 0,02 kg

Paketin paino 0,07 kg

Pakkauksen koko 235 x40 x 40 mm


https://www.jbctools.com/nt115-a-nano-handle-product-1351.html
https://www.jbctools.com/nt115-a-nano-handle-product-1351.html
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