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P-305
Jalkakytkin

P-305
Jalkakytkin ohjausyksikdille

e Johdon pituus 1,9 m

e Yhteensopiva DIU-, DD-, DDU-, HDU-, DM-, DMU- ja
HD/HDU-ohjausyksikdiden kanssa

« Useita asetusvaihtoehtoja

TUOTEKUVAUS

P-305 jalkakytkin on yksinomaan ohjausyksikdille seké ihanteellinen pinseteilléd tydskentelyyn. Yhteensopiva DIU-, DD-, DDU-, HDU-, DM-, DMU- ja
HD/HDU-ohjausyksikéiden kanssa.

Asetuksista voidaan asettaa, kaytetdankd poljinta siirtymiseen lepotilan ja tyétilan valilla vai horrostilan ja tyétilan valilla.

Johdon pituus 1,9 m.
Linkki valmistajan sivuille

TEKNISET TIEDOT
Kaapelin pituus 1,9m
Mitat 198 x 102 x 39 mm
Paino 0,51 kg
Paketin paino 0,78 kg

Pakkauksen koko 342 x 155 x 120 mm


https://www.jbctools.com/p-305-pedal-kit-for-di-dd-dm-and-hd-product-680.html
https://www.jbctools.com/p-305-pedal-kit-for-di-dd-dm-and-hd-product-680.html
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