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AN115

N ER s
Saadettavat nanopinsetit The Soldering Co.

AN115-A
Saadettadvat nanopinsetit

 NASE & NANE asemille

» Karjet: C115

« JBC:n pienimmat saadettava pinsetit SMD
komponenteille

TUOTEKUVAUS

AN115 Saadettavat nanopinsetit tarjoavat suurta tarkkuutta SMD juotoksiin ja reworkkiin. AN115 pinsetit ovat JBC:n pienimmat saadettavat pinsetit.
Kasiosassa on saatoérulla, jonka avulla karjet pystytdan sadtdmaan vertikaalisesti vastakkain.

AN115 kasiosa toimii ainoastaan NASE ja NANE asemilla.

AN115 kasiosa kayttaa C115-karkisarjaa.

JBC:n Juotosasemat tunnistavat, kun juotostyokalu on asetettuna telineeseen, jolloin kérjen lampdétila lasketaan valittdmasti ennalta asetettuun lepoarvoon,
ja heti kun juotostytkalu otetaan kayttéon, juotoskarki saavuttaa 350 °C juotoslampétilan alle kahdessa sekunnissa. JBC:n juotoskarjissd lammitysvastus ja
lampétila-anturi ovat integroituna juotoskarjen kupariytimen sisélle, ja tdmé& mahdollistaa todella stabiilin, ja jopa 50 °C normaalia alemman juotoslampétilan.

Nama ominaisuudet yhdessa pidentévat juotoskéarkien kayttdikaa jopa 5-kertaiseksi perinteisiin juotoslaitteistoihin verrattuna.

Linkki valmistajan sivuille

TEKNISET TIEDOT

Mitat 103 x 29 x 20 mm
Paino 0,05 kg
Paketin paino 0,09 kg

Pakkauksen koko 235 x40 x 40 mm


https://www.jbctools.com/an115-a-adjustable-nano-tweezers-product-1488.html
https://www.jbctools.com/an115-a-adjustable-nano-tweezers-product-1488.html
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