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CP-2QF JUOTOSASEMA
Älykäs Mikropinsettiasema

CP-2QF 
CP Älykäs Mikropinsettiasema

AM120-Mikropinsetti Käsiosa
Teho: 80W
Lämpöalue: +90°C...+450°C
Pintaliitoskomponenteille

TUOTEKUVAUS
CP-2QF mikropinsettiasema on paras ratkaisu SMD-komponenttien, kuten chippien ja pienten/keskisuurten SOP-komponenttien juottamiseen ja
korjaamiseen.
 
Asemassa on säädettävät AM120-A mikropinsetit nopeaan ja tarkkaan SMD-korjaustyöhön, joka vaatii suurta tarkkuutta.
 
Uusi F-päivitys sisältää 7-painikkeen näppäimistön juotosaseman nopeaa ja helppoa konfigurointia varten. Tämän lisäksi asemasta löytyy kärkiteline, johon
mahtuu neljä juotoskärkeä sekä kärjen irrottaja ja johtopidike.
 
Yhdistettävissä JBC:n käryimuriin (Connector RJ12).
 
Paketin sisältö:

CP-2QF Mikropinsettiasema
AM120-Mikropinsettikäsiosa

 

 
Linkki valmistajan sivuille

https://www.jbctools.com/cp-2qf-precision-rework-station-product-1844.html


TEKNISET TIEDOT

FAE-yhteensopiva Kyllä

Lämpötila-alue 90-450 ºC

Max. teho 80 W

Mitat 170 x 176 x 145 mm

Paino 2,7 kg

Paketin paino 3,14 kg

Pakkauksen koko 234 x 234 x 258 mm
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