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TID-B
Digitaalinen lampdmittari he Soldering Co

TID-B
Digitaalinen lampodmittari

« Mitta-alue: -65...+1200°C

« Resoluutio: 1°C / 1°F

« Tarkkuus: £0.1% mitatusta arvosta
e Type K Thermocouple

« Mittaustaajuus: 3 kertaa sekunnissa

TUOTEKUVAUS

TID-B digitaalisessa lampdmittarissa yhdistyy tarkka mittaus ja helppokéayttdisyys.

Tama digitaalinen lampdmittari on varustettu erittdin tarkalla 1&mpdanturilla, joka mahdollistaa helpon ja toistuvan karjen 1dmpétilan lukemisen. Digitaalisen
naytén avulla voit katevasti muuttaa lampétilayksikéitéa (°C/°F).

Toimii yhdessd mukana tulevan STD-sensorin kanssa ja lisdksi PH218 Type K kanssa.
Muita ominaisuuksia ovat minimi-/maksimiarvomuisti ja pitotoiminto mittausprosessia varten.

Virtaldhteena 2x AA paristot

TEKNISET TIEDOT
Paino 0,76 kg
Paketin paino 1,27 kg

Pakkauksen koko 280 x 280 x 164 mm


https://www.jbctools.com/tid-b-digital-thermometer-product-2155.html
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