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AT-SB
Työkaluteline

AT-SB 
Työkaluteline AT420 käsiosalle sekä DI, DDE ja DME
asemille

DI, DDE & DME asemille
AT420 käsiosalle
Työkalun tunnistusominaisuus

TUOTEKUVAUS
AT-SB työkaluteline on yksinomaan valmistettu AT420 käsiosalle sekä DI, DDE ja DME asemille.
 
Intelligent Heat Management tila tunnistaa automaattisesti telineessä olevan työkalun ja laskee kärjen lämpötilan juotteen sulatuspisteen alapuolelle. Lepotila
katkaisee virransyötön ja estää hapettumisen. Näin kärjen käyttöikää saadaan venytettyä jopa 5 kertaa pidempään.
 
Teline sisältää messinkivillaisen kärkipuhdistimen sekä roiskesuojan ja roiskesuojakalvon, joka pitää työalueen puhtaana ja vapaana juotoshiukkasista.
Quick Cartridge Exchanger mahdollistaa turvallisen, helpon ja nopean kärkien vaihdon. Teline ja siinä oleva kärkipidike mahdollistavat yhdessä paikat jopa
neljälle kärkipidikkeelle.
 
Linkki valmistajan sivuille

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Paino 1,54 kg

Paketin paino 2,1 kg

Pakkauksen koko 342 x 155 x 120 mm

https://www.jbctools.com/at-sb-stand-for-at420-adjustable-thermal-tweezers-product-2022.html
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