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B-IRON JUOTOSASEMA
Langaton tarkkuusjuotosasema B-iRON

BI210A 
BI Langaton juotoasema

B 210 Käsiosa
Teho: 24W
Lämpöalue: +200°C...+450°C
Bluetooth-yhteys
Liikkumisen vapaus

TUOTEKUVAUS
TARKKUUS. KONTROLLISSA.
 
Suunniteltu erityisesti SMD-komponenttien juottamiseen.

Viimeisimpien akkukehityksien ja JBC:n tehokkaimpien juotosasemien yhteen liittämisestä on syntynyt JBC:lle uuden sukupolven tuoteperhe, langattomat B-
iRON-juotosasemat. 

Asema kykenee suorittamaan jopa 100 SMD-juotosliitosta yhdellä latauksella JBC:n älykkään lämmönhallinnan ansiosta.
 
Asemakokonaisuus sisältää:
 

B-iRON 210 Tarkkuuskäsiosan, kompaktilla ja kevyellä muotoilulla joka tuo operaattorille korkeimman tarkkuusasteen lyhyen kärjen ja sormien
välisestä etäisyydestä.
B 210S Telineen, joka lataa käsiosaa automaattisesti kun se asetetaan käsiosan pidikkeeseen. Teline sisältää myös nopean ja turvallisen
kärjenvaihtomahdollisuuden sekä kärjenpuhdistajan messinkivillalla ja roiskeenestosuojalla.
7" näytön, jossa on B-iRON sovellus valmiiksi ladattuna aseman konfiguroimista ja kontrolloimista varten.

 
Halutessasi, voit myös ladata JBC:n B-iRON sovelluksen App Storesta tai Google Play-kaupasta jolloin älypuhelimestasi tulee vaihtoehtoinen näyttö
avustamaan juotostöissä.

Asema on täysin yhteensopiva C210-kärkisarjan kanssa.
 
Paketin sisältö:
 

B210 B-iRON tarkkuuskäsiosa
B210S B-iRON teline käsiosalle
C210001 Kartiomainen kärki ø 0.3mm
0030035 7" Näyttö

 



 
Linkki valmistajan sivuille

TEKNISET TIEDOT

Lämpötila-alue 200-450ºC

Max. teho 24 W

https://www.jbctools.com/biron-210-precisionbattery-soldering-system-product-2237.html
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