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ALE-SA
Tydkaluteline

ALE-SA
Tyokaluteline ALE250 kasiosalle ja AL asemalle

e AL asemalle
o ALE250 kasiosalle
e Tydkalun tunnistusominaisuus

TUOTEKUVAUS

ALE-SA tyokaluteline on yksinomaan valmistettu ALE250 kasiosalle ja AL asemalle.

Intelligent Heat Management tila tunnistaa automaattisesti telineesséa olevan tyékalun ja laskee kdrjen lampétilan juotteen sulatuspisteen alapuolelle. Lepotila
katkaisee virransy6ton ja estaa hapettumisen. Nain karjen kayttoikaa saadaan venytettyad jopa 5 kertaa pidempaan.

Teline sisaltda messinkivillaisen karkipuhdistimen seka roiskesuojan ja roiskesuojakalvon, joka pitda tydalueen puhtaana ja vapaana juotoshiukkasista.
Quick Cartridge Exchanger mahdollistaa turvallisen, helpon ja nopean kérkien vaihdon. Teline ja siind oleva karkipidike mahdollistavat yhdessa paikat jopa
neljalle karkipidikkeelle.

Linkki valmistajan sivuille

TEKNISET TIEDOT

Paketin paino 1,476 kg

Pakkauksen koko 342 x 155 x 120 mm


https://www.jbctools.com/ale-sa-stand-for-ale250-automatic-feed-soldering-iron-product-2038.html
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