y N
‘OEM ‘ OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem fi
PL 9, 20101 TURKU
h 4

TE-SF -V EE
Tydkaluteline he Soldering Co

TE-SF
Tyokaluteline TE-TB k&siosalle ja JTSE asemalle

e TESE asemalle
e TE-TB kéasiosalle
e Tydkalun tunnistusominaisuus

TUOTEKUVAUS

TE-SF tyokaluteline on yksinomaan valmistettu TE-TB késiosalle ja JTSE asemalle. Telineen saadettava tyokalupidike mukautuu tydasentoosi ja Easy
Nozzle Exchanger -suuttimen avulla voit vaihdella suuttimien valilla keskeyttdmaatta tydskentelyasi.

JT-SF tyokalutelineesta 16ytyy automaattinen pysdytystoiminto, joka takaa lammén automaattisen katkaisun, kun tydkalu on telineessa. Tama estaa
mahdollisen ylikuumenemisen, saastaa virtaa ja pidentaa kayttdikaa.

TEKNISET TIEDOT

Paino 1,203 kg
Paketin paino 1,449 kg

Pakkauksen koko 342 x 155 x 120 mm


https://www.jbctools.com/te-sf-stand-for-tet-precision-heater-hose-set-product-2084.html
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