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WSBT-B
Tydkaluteline

WSBT-B
Tyokaluteline WS440 kasiosalle ja WS asemalle

o WS asemalle
« \WWS440 kasiosalle
e Tydkalun tunnistusominaisuus

TUOTEKUVAUS

WSBT-B tydkaluteline on yksinomaan valmistettu WS440 k&siosalle ja WS asemalle.

Telineen alykas lammonhallinta tunnistaa automaattisesti telineessa olevan tyokalun ja laskee karjen Iampétilan juotteen sulamispisteen alapuolelle. Lepotila

katkaisee virransy6ton ja estéda hapettumisen. Telineesta 16ytyy myds karkipidike, johon mahtuu jopa nelja kérked samanaikaisesti.

Telineen asento on helposti sdadettévissa tarpeidesi mukaan ja Cable Collector on suunniteltu mukautumaan taydellisesti liikkeisiin, pitden samalla kaapelit

poissa tydalueelta.

Linkki valmistajan sivuille

TEKNISET TIEDOT

Paino
Paketin paino

Pakkauksen koko

1,408 kg
1,835 kg

342 x 155 x 120 mm


https://www.jbctools.com/wsbt-b-stand-for-ws440-high-temperature-wire-stripper-tweezers-product-2030.html
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