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MAN
Voimanulosotto

081703-1 
Bezares PTO adapteri MAN D28

Merkki kohtaiset ulosotot
SAE- tai DIN-tyyppiset liitännät
Korkeat teho- ja momenttikäyrät

TUOTEKUVAUS

Vaihteistoulosotto voidaan asentaa, jos vaihteistossa on SAE- tai DIN-tyyppinen liitäntä. Vaihteistoulosottoa voidaan
käyttää, kun ajoneuvo seisoo paikallaan. PTO hallinta tehdään mekaanisesti, hydaraulisesti tai pneumatiikalla. 
 
Moottoriulosottoa käytetään, kun moottorissa on SAE- tai DIN-tyyppinen liitäntä PTO:ta varten. Moottoriulosottoa
voidaan käyttää ajon aikana, ja se voi käsitellä paljon tehoa. Useimmissa moderneissa kuorma-autoissa on SAE- tai
DIN-tyyppinen liitäntä PTO:ta varten. 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Lähtölaippa DIN 5462

Moottorin ja voimanoton suhde 1:1,075

Pyörimissuunta Oikea

Teho 1000 rpm kohdalla 37 kW

Vääntömomentti jatkuva 350 Nm
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