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POLTTOAINESÄILIÖT JA
YHDISTELMÄSÄILIÖT
NSGA0290073C1RV 
Dieselisäiliö AL 290l, 735x706x636

Polttoainesäiliöt täyttävät standardin ECE 34
Runkomateriaaleina maalattu teräs, alumiini sekä
ruostumaton teräs
Paljon eri kokoja saatavilla

TUOTEKUVAUS
Korkealaatuiset polttoainesäiliöt ja yhdistelmäsäiliöt ovat eurooppalaisen ECE R34 -standardin mukaisesti tyyppihyväksyttyjä, mikä takaa turvallisen ja
luotettavan käytön eri ajoneuvosovelluksissa. Kaikki polttoainesäiliöt on varustettu VDO-liitäntälaipalla, joka mahdollistaa yhteensopivuuden yleisimpien
tankkivarusteiden kanssa. Lisäksi yhdistelmäsäiliöihin voidaan asentaa varkaudenestojärjestelmä, joka parantaa ajoneuvon turvallisuutta entisestään.
 

 
Padoan yhdistelmäsäiliöt valmistetaan erityisellä menetelmällä, joka takaa korkean turvallisuustason. Yhdistelmäsäiliöiden rakenne on suunniteltu siten, että
mahdollinen vuoto ulkoisen iskun seurauksena ohjautuu ulospäin eikä säiliöosastojen välillä. Tämä estää nesteiden sekoittumisen, vähentää vaurioiden
laajuutta ja minimoi korjaustarpeet. Näiden ominaisuuksien ansiosta Padoanin yhdistelmäsäiliöt tarjoavat luotettavan ja pitkäikäisen ratkaisun vaativiin
käyttökohteisiin.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Korkeus 706 mm

Leveys 735 mm

Polttoainetilavuus 290 l

Rungon materiaali Alumiini

Syvyys 636 mm
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