
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

 

HYDRAULIIKKASÄILIÖT DUAL
Runko- ja sermiasennuksiin

XSOA0100040CFSM 
Hydraulisäiliö AL 100 l, 400x500x640

60 - 260 litraa
Runkomateriaaleina maalattu teräs, alumiini sekä
ruostumaton teräs
Säiliömallin kiinnikesarja toimitetaan erikseen

TUOTEKUVAUS
Dual sarjan hydrauliikkasäiliöt soveltuvat monenlaisiin käyttökohteisiin. Padoanin kehittämä “Dual”-järjestelmä mahdollistaa erilaisten öljysäiliömallien käytön
sekä Runko- että sermikiinnikkeillä. Tämä on mahdollista yksinkertaisella asennussarjan vaihdolla. Jokainen Dual sarjan hydrauliikkasäiliö käy läpi tarkan
laadunvarmistusmenettelyn ennen asiakkaalle toimittamista.
 
Pohjolan olosuhteet huomioivat tekniset ratkaisut takaavat hydrauliikkajärjestelmän häiriöttömän toiminnan myös matalissa lämpötiloissa. Muun muassa
säiliön pohjalle putkitetut lisäliitännät ja imuliitännän kavitaatiosuoja ovat Dual malliston vakiovarusteita.
 
Dual hydrauliikkasäiliömallisto on äärimmäisen laaja. Valikoima kattaa säiliöt aina 960 litraan asti, joten pyydä rohkeati tarjous myös erikoisemmista
malleista.
 
rst-säiliö, alumiini säiliö sekä maalattu teräs säiliö materiaaleina. 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Imuliitäntä G2"

Korkeus 500 mm

Leveys 400 mm

Rungon materiaali Alumiini

Syvyys 640 mm

Öljytilavuus 105 l
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