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KIINTEÄTILAVUUKSISET
MÄNTÄPUMPUT
Kiinteätilavuuksiset

FRD80RB 
80 Tilavuuksinen mäntäpumppu, kierto oikea

Saatavana ISO 4 ja SAE B / BB versioina
Vaihtoehtoina oikea tai vasen kierto
Tehokas ja kompakti rakenne

TUOTEKUVAUS
Kiinteätilavuuksiset mäntäpumput FR & MR-sarja.
Kompakti rakenne mahdollistaa asennuksen lähes kaikissa sovelluksissa. Saatavana ISO 4 ja SAE B / BB versioina. Nämä kiinteän iskutilavuuden
mäntäpumppujen sarja on kehitetty pallomaisilla männillä. Tämä mahdollistaa erittäin korkean suorituskyvyn ja korkean paine kestävyyden. Virtausnopeus
vaihtelee välillä 20 - 110 l/min. FR-sarjan pumput ovat erittäin tehokkaita ja hyvin kompaktin kokoisia, mikä helpottaa asennusta. Nämä mäntäpumput
asennetaan suoraan lähes mihin tahansa Bezaresin laajanPTO:n valikoimaan.
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Imuliittimen koko BSP 1 1/4

Jatkuva paine 370 bar

Max jatkuva nopeus 1500 rpm

Max. nopeus 2000 rpm

Max. paine 370 bar

Paino 15 kg

Pyörimissuunta Oikea

Teho 54 kW
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