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HIPAISUKYTKIMET
LED-valaistukselle

KZQ-CM-BC 
3-KEY TOUCH SENSOR FOR MIRROR(5MM GLASS),
LOW VOLTAGE

Matalatehoinen
Eri versioita saatavilla
LED-valaistukselle

TUOTEKUVAUS
Kapasitiiviset hipaisukytkimet on suunniteltu LED-valaistuksen helppoon ja huomaamattomaan ohjaukseen. Kytkintä voidaan käyttää esimerkiksi peililasin läpi,
jolloin näkyvää mekaanista painiketta ei tarvita. Ratkaisu soveltuu erityisesti valaistuihin peileihin ja muihin kalusteisiin, joissa ohjaus halutaan integroida osaksi
pintaa.

KZQ-CM-BC on kolmen toiminnon hipaisuohjain 12/24 V DC -järjestelmiin. Lyhyellä kosketuksella valaistus voidaan kytkeä päälle ja pois, ja pidemmällä
kosketuksella voidaan säätää värilämpötilaa ja kirkkautta. Ohjain tukee myös peilin huurteenpoistotoiminnon ohjausta. Nimelliskuorma on 2 × 30 W jännitteellä
12 V DC ja 2 × 60 W jännitteellä 24 V DC.

MIRROR TOUCH-1711LV on yhden painikealueen kapasitiivinen hipaisukytkin 12/24 V DC -LED-valaistukselle. Lyhyellä kosketuksella valo kytketään päälle tai
pois ja yli sekunnin kestävällä kosketuksella säädetään kirkkautta. Enimmäiskuorma on 36 W / 12 V DC tai 72 W / 24 V DC.

HZK201 on verkkojännitteellä toimiva kapasitiivinen hipaisukytkin. Ensimmäinen kosketus kytkee valaistuksen päälle ja seuraava pois. Käyttö- ja lähtöjännite on
220–240 V AC ja suurin nimellisvirta 2 A.

Eri vaihtoehtojen ansiosta hipaisuohjaus voidaan toteuttaa sekä matalajännitteisissä LED-järjestelmissä että suoraan verkkojännitteellä toimivissa
valaistusratkaisuissa. Sopiva malli valitaan käytettävän jännitteen, LED-kuorman sekä tarvittavien ohjaustoimintojen, kuten himmennyksen, värilämpötilan
säädön tai huurteenpoiston mukaan.
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