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KAUKO-OHJAIMET
LED-valaistukselle

KZQ-8YKB/XJB o =
REMOTE(15M), SINGLE COLOR, ON/OFF + DIMMING, -
2.4GHZ, 72/144W ‘

¢ 15 m etaisyys
¢ Yksi- ja monivarisia malleja
e 2,4 GHZ 4

TUOTEKUVAUS

SELF Electronicsin langattomat LED-kauko-ohjaimet on tarkoitettu LED-valaistuksen helppoon ohjaukseen ilman kiinteda ohjauspaneelia. 2,4 GHz:n langaton
yhteys mahdollistaa valaistuksen ohjaamisen enintdéan 15 metrin etéisyydelta, ja tuoteperheesta I6ytyy vaihtoehtoja yksivariselle, varilampdtilasaadettavalle ja
RGB-valaistukselle.

KZQ-8YKB/XJB on tarkoitettu yksivaristen LED-valaisimien ohjaukseen. Kauko-ohjaimella voidaan kytkea valaistus paélle ja pois seka saataa kirkkautta.
Vastaanotin toimii 12 tai 24 V DC -jarjestelmissd, ja sen enimmaiskuorma on jannitteesta riippuen 72 tai 144 W.

KZQ-8YKC/8XJC soveltuu saadettavan varilampétilan LED-valaistukseen. Sen avulla voidaan ohjata valaistuksen paalle/pois-toimintoa, kirkkautta ja
vérilampétilaa. Vastaanotin toimii 12/24 VV DC -jannitteella ja tukee enintéan 30/60 W:n kuormaa.

RGB-valaistukseen tarkoitettu KZQ-14YKA/14XJA mahdollistaa varin ja kirkkauden s&&don seka valaistuksen paélle- ja poiskytkennan. Lisdksi kéytettavissa
ovat asteittain vaihtuva fade-tila ja vareja vaihtava flash-tila. Muistitoiminto palauttaa valaistuksen viimeksi kaytettyyn asetukseen virran kytkemisen jalkeen.

KZQ-WX-YKM-1 on monitoiminen 3-in-1-kauko-ohjain valkoiselle, sdadettévan véarilampétilan ja RGB-valaistukselle. Kolmen ohjauskanavan liséksi siiné on
kirkkauden ja varien saato seké muistettavien valaistustilanteiden eli scene-asetusten hallinta. Sopiva ohjain valitaan kaytettdvan LED-valaisimen,
ohjaustoimintojen ja yhteensopivan vastaanottimen perusteella.
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