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TARVIKKEET ALPHA JA CHARLIE
OHJAIMILLE
PRSL1000PI 
Kosketinyksikkö 1 NO, Alpha/Charlie

Kosketinyksiköt -ja lohkot
Painikkeet
Valintakytkimet
Symbolit

TUOTEKUVAUS
Alpha- ja Charlie-riippuohjainten tarvikkeet mahdollistavat ohjainten mukauttamisen erilaisiin teollisuuden ohjaussovelluksiin. Valikoimaan kuuluu
kosketinyksiköitä ja -lohkoja, yksi- ja kaksoispainikkeita, hätäseispainikkeita, merkkilamppuja, valinta- ja avainkytkimiä sekä erilaisia painikesymboleita ja muita
asennustarvikkeita.

Kosketinyksiköiden nimellisjännite on 250 V, nimellisvirta 3 A ja eristysjännite 500 V. Useiden painikkeiden ja kytkinten kotelointiluokka on IP65, ja tuotteiden
käyttölämpötila-alue on -25…+70 °C. Valikoimasta löytyy vaihtoehtoja sekä Alpha- että Charlie-ohjaimille.

TEKNISET TIEDOT
TIEDOT

Eristysjännite 500 V

Hyväksynnät CE, UKCA, cULus

3812_Connection area (mm²) 2x1,50 - 1x2,50

Käyttölämpötila -25...+70 °C

Nimellisjännite 250 V

Nimellisvirta 3 A

Ohjausvirta Apuvirtaohjattu

Sarja Alpha, Charlie
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