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TARVIKKEET MIKE, MIKE-D JA VICTOR
OHJAIMILLE
PRSL1800PI 
Kosketinyksikkö 1 NO, Mike/Victor

Kosketinyksiköt
LED-lohkot
Muut tarvikkeet

TUOTEKUVAUS
Mike-, Mike-D- ja Victor-riippuohjainten tarvikkeet täydentävät ohjainratkaisua ja mahdollistavat sen mukauttamisen erilaisiin käyttökohteisiin. Valikoimaan
kuuluu 1 NO- ja 1 NC -kosketinyksiköitä, eri jännitteille tarkoitettuja LED-lohkoja sekä useita mekaanisia ja asennusta helpottavia tarvikkeita.

Saatavana on muun muassa mekaaninen lukitus, sovitusholkki, kolmen lohkon pidike, pienet ja suuret suojukset, ripustuskoukku sekä kaapelin kumisuojus.
Kosketinyksiköiden nimellisjännite on 250 V ja nimellisvirta 3 A. Tuotteiden käyttölämpötila-alue on -40…+80 °C.

TEKNISET TIEDOT
TIEDOT

Eristysjännite 300 V

Hyväksynnät CE, UKCA, cULus

3812_Connection area (mm²) 2x0,50 - 2x1,50 - 1x2,50

Käyttölämpötila -40...+80 °C

Nimellisjännite 250 V

Nimellisvirta 3 A

Ohjausvirta Apuvirtaohjattu

Sarja Mike, Victor




	TARVIKKEET MIKE, MIKE-D JA VICTOR OHJAIMILLE
	PRSL1800PI  Kosketinyksikkö 1 NO, Mike/Victor
	TUOTEKUVAUS
	TEKNISET TIEDOT
	TIEDOT




