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KALUSTEET MIKE, MIKE-D JA VICTOR
OHJAIMILLE
PRSL1811PI 
1-nopeuksinen painike, Mike/Victor

Painikkeet
Valintakytkimet
Merkkilamput

TUOTEKUVAUS
Mike-, Mike-D- ja Victor-riippuohjainten kalusteet mahdollistavat ohjainten mukauttamisen erilaisiin koneiden ja laitteiden ohjaussovelluksiin. Valikoimaan kuuluu
yksi- ja kaksinopeuksisia painikkeita, valopainikkeita, hätäseispainikkeita, merkkilamppuja, sienipainikkeita sekä valinta- ja avainkytkimiä.

Kalusteiden kotelointiluokat ovat IP66, IP67 ja IP69K, ja käyttölämpötila-alue on -40…+80 °C. Hätäseispainikkeet täyttävät ISO 13850 -standardin vaatimukset.
Laaja valikoima erilaisia toimintoja ja värivaihtoehtoja mahdollistaa riippuohjaimen rakentamisen käyttökohteen tarpeiden mukaan.

TEKNISET TIEDOT
TIEDOT

IP-luokka IP66, IP67, IP69K

Käyttölämpötila -40...+80 °C

Sarja Mike, Mike-D, Victor

Väri Musta
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