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Kaappivalaisin SL 025 LED, SUKO-pistorasialla, 230 V
AC

* Valomaara 560 Lm

« Integroitu SUKO-pistorasia
« Magneetti- ja ruuvikiinnitys
« ON/OFF ja PIR-kytkent&

« UL, VDE, EAC ja CCC

TUOTEKUVAUS

SL 025 LED on monipuolinen SUKO-rasiallinen LED-valaisin, joka on suunniteltu toimimaan laajalla 100 - 240 V AC jannitealueella ja ndin mahdollistaa

kayton erilaisissa séhkdstandardeissa maailmanlaajuisesti.
Valaisimen valomaara on 560 Lm.

SL 025 LED valaisimessa on vakiona sekd magneetti- etta ruuvikiinnitys, mika mahdollistaa joustavat asennusvaihtoehdot.
Valaisimessa on sekd ON/OFF-kytkin etta PIR-vaihtoehto paalle kytkennassa.

TEKNISET TIEDOT

Asennus
IP-luokka
Kosteus, kayttd
Kayttolampotila
Leveys
Nimellisjannite
Paino
Pistorasia
Pituus
Suojausluokka
Syvyys

Taajuus

Magneetti, Ruuvi
IP20

<90 % rF

-40 to +60 °C

91 mm

100-240 V AC

0,385 kg
SE/DE/DK/FI/NO/RU

345 mm

40 mm

50/60 Hz



Tehonkulutus 4 W
Valonldhde LED
Varastointilampétila -40°C ... +85°C

Vari Valkoinen
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