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LED 025MW KAAPPIVALAISIMET
02550.0-00 
LED 025MW 24-240V AC/DC, ON/OFF, magneetti/clip

Valomäärä 560 Lm 120°
Syöttöjännitealue 24-240 V AC/DC
Käyttöikä 60 000 h
ON/OFF tai PIR-kytkentä
Magneetti /Clip tai Ruuvi/Clip kiinnitys

TUOTEKUVAUS
Stego LED 025MW -kaappivalaisinta voidaan käyttää monenlaisessa kaappiasennuksessa optimaalisen suunnittelun ja pienen kokonsa ansiosta. LED-
tekniikan ansiosta valaisimen käyttöikä on hyvin pitkä - 60 000h ja valaisin tuottaa 560 Lm valomäärän vain 4,5 watilla. Valaisukulma120°.
Syöttöjännitealue on laaja - 24-240 V AC/DC.
Asennusvaihtoehtoina ovat magneettikiinnitys ja clip tai ruuvikiinnitys ja clip.
Päällekytkentävaihtoehtoina ON/OFF tai PIR.
PIR tunnistin tunnistaa noin 1 metrin etäisyydeltä, jolloin valo pysyy päällä noin 6 minuuttia.

>>Katso lisätietoja toimittajan sivulta
 
 

TEKNISET TIEDOT

Aktivointi Painonappi

Asennus Kiinnittimet, Magneetti

Elinikä 60.000 h (+20 °C)

IP-luokka IP20

Korkeus 42 mm

Kosteus, käyttö < 90 % RH

Kosteus, varastointi < 90 % RH

Käyttölämpötila -40 °C...+60 °C

Leveys 40 mm

Max. jännite 265 V

https://www.stego-group.com/en-se/products/led-025-m#product-variants


Nimellisjännite 24-240 V AC/DC

Paino 0,2 kg

Pituus 351 mm

Rungon materiaali Muovi

Suojausluokka II (kaksoiseristetty)

Tehonkulutus 4,5 W

Tulevat hyväksynnät CCC, EAC, UL E234324, VDE

Valonlähde LED

Varastointilämpötila -40 °C ...+85 °C

Väri Läpinäkyvä
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