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ECHALLENGEX

KETJUPYORAT
Ketjupyorat ISO-standardin ketjupydrille

120-17#
Napaketjupyora 1 1/4" 17-hammasta

« Materiaali C45
« |SO standardin mukaiset
« Mahdollisuus saada myoskin hitsattuja ja karkaistuja

TUOTEKUVAUS

Valikoimastamme I6ydat ketjupyorat, jotka ovat suunniteltu ISO-standardin mukaisille ketjuille, tarjoten luotettavan ja yhteensopivan ratkaisun erilaisiin
teollisuussovelluksiin. Liséksi tarjoamme monipuolisen valikoiman levyketjupyérid ja napaketjupyérid, jotka ovat varustettu katevalla taperlock-kiinnityksella.
Tama kiinnitysratkaisu mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen seka varmistaa tukevan ja turvallisen kaytdn, mika tekee ketjupyérista erinomaisen
valinnan monenlaisiin kayttétarpeisiin.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT
Alkuporauksen halkaisija D1 1-rivinen 25 mm
Hammasluku 17 kpl
Navan halkaisija dm 120 mm
Ulkohalkaisija de 187,9 mm
Malli 1

VB2 546
TomikmES 010

TYPES 1,1 57,9 45 STEEL TYPES 1,48, 10 GGZ2 CAST IRON
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