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RUOSTUMATTOMAT KETJUPYÖRÄT
Taperlock-kiinnityksellä

116-19#-SS 
Ruostumaton napaketjupyörä 1" 19-hammasta

304 luokitus
ISO standardin mukaiset
Koneistamattomia

TUOTEKUVAUS
Tarjoamme ruostumattomat ketjupyörät, jotka ovat ISO-standardin mukaisia ja soveltuvat monipuolisesti erilaisiin voimansiirtosovelluksiin vaativissa
olosuhteissa. Ketjupyörät ovat saatavilla sekä levypyörinä että napaketjupyörinä, jolloin ne voidaan valita käyttötarpeen mukaan. Ketjupyörän kiinnitys
tapahtuu kätevästi taperlock-lukitusholkilla, joka takaa helpon ja varman asennuksen. Ruostumattoman materiaalin ansiosta ketjupyörät kestävät hyvin
korroosiota ja soveltuvat erityisesti elintarvike-, prosessi- ja kemianteollisuuden kohteisiin, joissa hygienia ja kestävyys ovat ensiarvoisen tärkeitä.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Alkuporauksen halkaisija D1 1-rivinen 20 mm

Halkaisija de 165,2 mm

Hammasluku 19 kpl

Navan halkaisija dm 100 mm
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