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KULJETINKETJU M-SARJA
DIN8167

M80.100# 
Kuljetinketju M-tyyppi

DIN8167
Karkaistut ja hiotut rullat

TUOTEKUVAUS
M-sarjan kuljetinketju on korkealaatuinen ja kestävä ratkaisu, joka on suunniteltu toimimaan luotettavasti vaativissa käyttöolosuhteissa, kuten raskaassa
teollisuudessa ja vaativissa materiaalinkäsittelysovelluksissa. Kuljetinketju on varustettu karkaistuilla ja tarkkuushiotuilla rullilla, jotka parantavat sen
kulutuskestävyyttä ja pienentävät kitkaa käytön aikana. Tämä pidentää kuljetinketjun käyttöikää merkittävästi ja vähentää huollon tarvetta. M-sarjan
kuljetinketju tarjoaa vakaan ja tehokkaan suorituskyvyn, minkä ansiosta se on erinomainen valinta silloin, kun prosessilta vaaditaan sekä kestävyyttä että
toimintavarmuutta.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Ketjun jako P 100 mm

Paino 7,9 kg/m

Murtolujuus 80 kN

Mitta D1 25 mm

Mitta D2 50 mm

Mitta D4 60 mm

Mitta D5 18 mm

Mitta D6 12 mm

Mitta F1 54,5 mm

Mitta F2 30,5 mm

Mitta G 7 mm

Mitta H 35 mm

Mitta L 28 mm

Mitta S 5 mm

HT murtolujuus 125 kN
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