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EP1G PIENOISRAJAKYTKIN M12- € _
LITTIMELLA COMET

M12-liittimell&

EP1G11ZM
Rajakytkin, tappi, M12-liitin

« Rajakytkin M12-liittimell&, muovirunko
« IP67
« Pakkotoiminen

€ comep

1M
il
gy

5]

d

ik

| R

e T
W pagy
sy

TUOTEKUVAUS

Valmiiksi johdotetut rajakytkimet muovikotelolla. EP-sarjan rajakytkimet soveltuvat monenlaisiin sovelluksiin pienen kokonsa ja laajan toimip&avaihtoehtojen
ansiosta. Ala my&skaan unohda tehdasvalmisteisen johdotuksen mukavuutta ja suojaustasoa IP67. Saatavana kolmella eri tyyppiselld sahkéliitannélla ja
kaapelin pituus aina 12 metriin asti.

TEKNISET TIEDOT
TIEDOT
Koskettimet Momenttikosketin, 1 NO, 1 NC, Pakkotoiminen
IP-luokka IP67
Kaapelisisdidanmeno N/A
Liitanta M12-liitin
Max. jannite AC 240V
Nimellisvirta, terminen 4A
Min. kdyttélampétila -25°C
Max. kayttélampétila 70°C

Rungon materiaali Muovi
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