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IN65 MODULAARINEN RAJAKYTKIN
Modulaarinen peruskytkin

608.3000.248 
Rajakytkin runko IN65, M20, Huom! Ei sisällä
koskettimia, valitse alta (2361539)

Rajakytkin koostuu rungosta, kosketinelementistä ja
toimipäästä, helpottaa varastointia
Helppo kokoonpano ilman työkaluja
Toimipään runko metallia ja helposti käännettävissä
IP67

TUOTEKUVAUS

 
Vakiomittojensa sekä laajan koskettimien ja toimilaitteiden ansiosta IN65-kytkimiä voidaan käyttää turvatiloissa ja asennonvalvontaan käytännössä kaikissa
teollisissa sovelluksissa. Modulaarisuus mahdollistaa suuren joustavuuden mahdollistaen yksittäisten asiakasratkaisujen toteuttamisen. Metallisen
toimilaitteen lukituksen ja kiinnityspidikkeen ansiosta tuote on erityisen tukeva. IN65 yhdistää ihanteellisesti muovirunkoisen kytkimen taloudelliset edut
metallirunkoisen kytkimen tukevuuteen.
 

Modulaarisessa sarjassa toimipää, runko ja koskettimet tilataan erikseen.
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TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

TIEDOT

IP-luokka IP66, IP67

Kaapelisisäänmeno 1 x M20 x1,5

Min. käyttölämpötila -30 °C

Max. käyttölämpötila 75 °C

Rungon materiaali Muovi

ATEX-hyväksytty Ei

Valmistajan osanumero 6083000248


	IN65 MODULAARINEN RAJAKYTKIN
	Modulaarinen peruskytkin
	608.3000.248  Rajakytkin runko IN65, M20, Huom! Ei sisällä koskettimia, valitse alta (2361539)

	TUOTEKUVAUS
	TEKNISET TIEDOT
	TIEDOT




