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88970109
Millenium 3 ohjelmointikaapeli, USB, 3 m (2719027)

¢ Ohjelmointikaapelit
e Signaalimuuntimet
e Teholahteet
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Sarjakaapeli USB-kaapeli Bluetooth-moduuli

Tilausnumero Kuvaus

88970102 Sarjakaapeli, PC-logiikka, 3 m

88970104 Bluetooth-moduuli, PC-logiikka, luokka A 10 m
88970109 USB-kaapeli, PC-logiikka, 3 m

88970108 Muistimoduuli EEPROM Millenium 3

Liitinsarjat
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Tilausnumero Kuvaus Datasivut

88970310 Liitinsarja CD/CB12 Lataa


http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/302986-812-pdf-_-714139.pdf?att=True&hash=7B0D44109FDE73E6D64047DE581C4871

88970311

Liitinsarja CD/CB20

LISANAYTOT

Lisdnaytto yhtendisilla toiminnoilla logiikan oman nédyton kanssa Lisdnéytto yhtendisilla toiminnoilla

Tilausnumero
88970410
88970411
88970412

88970413

LED-niytté

logiikan oman néyton kanssa, ja nelja funktio-
nappadintad ohjelmoitavaksi, LED-indikoinnilla

Kuvaus Datasivut
LCD 24 V DC, ilman funktiondpp&imia

LCD 24 V DC, funktiondppaimilla (ohjelmoidaan SLin/SLout -ohjelmalohkoilla)

LCD 24 V DC, ilman funktionappaimia, kaapeli (naytto-logiikka) toimitetaan mukana (88970102)

LCD 24 V DC, ilman funktionéppé&imié, (ohjelmoidaan SLin/SLout -ohjelmalohkoilla),
kaapeli (naytto-logiikka) toimitetaan mukana (88970102)

Sisddanmeno (ohjaus) 0-10 V

Tilausnumero

88950400

ANTURIT

Lampétila-anturit
Ulostulo 0-10 V

Kuvaus Datasivu

LED-naytté (36x72 mm) kayttdjannite 24 V DC, sisédnmeno (ohjaus) 0-10V

Tilausnumero

89750150

Kuvaus Datasivut

Lampétilalahetin sisatiloihin -10 °C...+40 °C, IP30


http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/302987-812-pdf-_-714140.pdf?att=True&hash=56C3A35F1705F11C7AE114519937316C
http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/302989-812-pdf-_-714141.pdf?att=True&hash=45594E986B66C9031F8FC5056BB4F85E
http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/302990-812-pdf-_-714142.pdf?att=True&hash=CBF91AEECD0E2D073BA1EB7BDB248E8B
http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/302991-812-pdf-_-714143.pdf?att=True&hash=1D9CD29D88A96FFB44E32110B72E4BF0
http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/302992-812-pdf-_-714144.pdf?att=True&hash=692688ED45D8DF89F3AA4C2354B1A0C1
http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/302982-812-pdf-_-714135.pdf?att=True&hash=02B5EA95D74EEB50ABAD9446FB4F4FE5
http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/302994-812-pdf-_-714146.pdf?att=True&hash=59887DD32CDA8EAF4BDCFAE6888A168C

89750151

89750152

89750153

89750155

Lampétila-anturi

NTC

Tilausnumero

89750174

89750180

89750182

89750185

89750186

Valoanturi

Lampétilaldhetin, esim. ilmastointakanavaan -10 °C...+60 °C, IP65 (kotelo), IP30 (anturi)
Lampétilalahetin ulkotiloihin -10 °C...+40 °C, IP65
Lampdtilaldhetin, 1 m johto, 6 mm anturi, -10 °C...+150 °C, IP65 (kotelo) ja IP67 (anturi)

Lampétilaléhetin, 1 m johto, 6 mm anturi, -40 °C...+20 °C, IP65 (kotelo) ja IP67 (anture)

Kuvaus Datasivut
NTC-anturi PVC -25 °C...+85 °C (10kQ/25°C)

NTC-anturi PVC -25 °C...+85 °C (10kQ/25°C) (10 kpl/tilaus)

NTC-anturi, ruostumaton terés -35 °C...+120 °C (10kQ/25°C)

NTC-anturi, silikoni -20 °C...+105 °C (10kQ/25°C)

NTC-anturi, silikoni 0 °C...+180 °C (100kQ/25°C)

Tilausnumero Kuvaus Datasivut
89750183 Valoanturi 10-3 000 Lux, 24 V DC (+/- 10 %)
SIGNAALIMUUNTIMET

Signaalimuunnin

Tilausnumero Kuvaus

88950108 Muunnin, sisdan: 4-20 mA, ulos: 0-10 V, leveys17.5 mm

Datasivut


http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/302995-812-pdf-_-714147.pdf?att=True&hash=EA08F113711FE079DDCDCCB7CE057760
http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/302996-812-pdf-_-714148.pdf?att=True&hash=84C129692BEAE0F11977F9B1A85B89D4
http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/302997-812-pdf-_-714149.pdf?att=True&hash=55E8C44AB3CA14F6D41E3E98099FBACF
http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/302998-812-pdf-_-714150.pdf?att=True&hash=1B954B2003146BB491E1F5308149600F
http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/303004-812-pdf-_-714154.pdf?att=True&hash=40084F0AC4778FB7899CBCA750F855FC
http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/303005-812-pdf-_-714155.pdf?att=True&hash=73E123F2C454EB8F1C6702712D9A5AA8
http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/303006-812-pdf-_-714156.pdf?att=True&hash=25A80CFC1E95998B262E93516A1D92F3
http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/302969-812-pdf-_-714124.pdf?att=True&hash=9394C91B8FD875B77CE928724F9F66AA
http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/303007-812-pdf-_-714157.pdf?att=True&hash=BCED644D95B543297521B05CB6B9B3CF
http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/302970-812-pdf-_-714125.pdf?att=True&hash=F12832CEABE644E725F5C3524A1414E0

88950112

Muunnin, siséan: PWM/0-10 V, ulos: 0-10 V, leveys 17.5 mm

TIEDONSIIRTOMODUULIT

XD10- ja XD26-sarjan logiikoille GSM-modeemi “Plug and play”
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XNO03. XN05

Tilausnumero
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M3MOD, RTC, GSM

Kuvaus

88970117 M3MOD, modeemiyksikkdé GSM-modeemin liittdmiseksi logiikkaan, 12-24VDC
88970119 GSM-modeemi logiikalle
88970250 XNO03, MODBUS-yksikkd, orja
88972250 XN06, MODBUS-yksikko, orja
88970270 XNO05, ethernet.yksikkd
MUUT TARVIKKEET

Muut tarvikkeet Millenium 3 -logiikalle

Potentiometri

Tilausnumero
88950109
89750160
89750161

89750162

LATAUS

Ohjelmisto

Kuvaus

Paneelikehys

Kuvaus

Potentiometri asteikolla, IP65, @22.5 mm

Paneelikehys, XD10/CD12, IP67, 4:n moduulin leveys

Paneelikehys, CD20/XD26 ja XD10 + 1 laajennusyksikkd, IP67, 8:n moduulin leveys

Paneelikehys, XD10 ja XD26 + laajennusyksikét IP67, 10:n moduulin leveys

Versio Tiedostomuoto

PC-ohjelmisto, Millenium 3 2.5 ZIP

Datasivut

Datasivut


http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/302973-812-pdf-_-714127.pdf?att=True&hash=9629750368B3FF0487A6CC60C4BA512B
http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/302983-812-pdf-_-714136.pdf?att=True&hash=3D44D5AC753CB9EC1DE26E0B2138211B
http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/302984-812-pdf-_-714137.pdf?att=True&hash=A41FD8574FBB128B0E37421AEB17967B
http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/302993-812-pdf-_-714145.pdf?att=True&hash=FCC788BA47111166814C29ADDF2541D3
http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/302985-812-pdf-_-714138.pdf?att=True&hash=B29270171DFFC1E79E94B1DA3482F550
http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/302972-812-pdf-_-714126.pdf?att=True&hash=0270C9EA7B4520E17F0AE64D4DD6F8C9
http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/302999-812-pdf-_-714151.pdf?att=True&hash=C741E83A4121A464B7479542724AECAE
http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/303000-812-pdf-_-714152.pdf?att=True&hash=DA0BB8FE6B2839BC782BC004B47308AF
http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/303001-812-pdf-_-714153.pdf?att=True&hash=2A88482D9346FDB81F949EDB77F26CBD
http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/262999-812-zip-_-704730.zip?att=True&hash=1A77F6168AFE1AD0B0BF8B9B95124904

TEKNISET TIEDOT

Pituus 3000 mm
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