‘OEM | OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU
A 4

NTN-SNR NEULALAAKERI NA 49/69
Laipoilla ja sisarenkaalla

NA4900
Neulalaakeri

« Vain sateiskuormille

* Neulalaakeri korkeille kuormille seka suurille nopeuksille ja
tarkkuuksille

« Tuotetta saatavana avoimena seka suojattuna (LL)

TUOTEKUVAUS

NA/RNA-neulalaakerit laipoilla ja sisérenkaalla. Suurempi kantavuus kuin NKiI-laakerilla. Mahdollista saada my&skin suojattuna, jolloin loppumerkinta LL. NA49-
sarja on yksirivinen ja NA69 on kaksirivinen. Etuliite RNA tarkoittaa etté laakerissa ei ole sisérengasta.

Muuta huomioitavaa

Laakerissa on pitka kayttoika suuren kuormankantokyvyn ja nopeiden kierrosten ansiosta.

TEKNISET TIEDOT

C 13 mm
Dynaaminen laakerin kestévyys DYN 8600

Max. RPM voitelu 16000 rpm
Paino 0,024 kg
Sisdmitta d 10 mm
Staattinen kantokyky DYN 9200
Ulkomitta D 22 mm
Oljy 24000 rpm
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