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SH4-ADVANCED-BODY
Turvavalopuomi, Kehontunnistus

SH4-2-0500-A-12-5 
SH Body Advanced, 2-säteinen, 500 mm/70 m

Kehontunnistus, Tyyppi 4, PL e
Toimintaetäisyys 70 m
Lämpötila-alue: -30…+55 °C
Monipuoliset toiminnot: advanced muting, blanking, wifi

TUOTEKUVAUS
SH4 Advanced Body on kehontunnistukseen suunniteltu turvavalopuomi koneiden, tuotantolinjojen ja vaarallisten alueiden kulunvalvontaan. Tyypin 4 rakenne,
PL e -suoritustaso ja SIL 3 -turvallisuustaso mahdollistavat käytön vaativissa koneturvasovelluksissa.

Sarjasta on saatavana 2-, 3- ja 4-säteiset vaihtoehdot 500, 800, 900 ja 1200 mm suojauskorkeuksilla. Pitkä, jopa 70 metrin toimintaetäisyys mahdollistaa
suurten kulkuaukkojen ja laajojen alueiden suojaamisen.

Advanced-version toimintoihin kuuluvat ohjelmoitava muting, override, blanking, EDM sekä manuaalinen tai automaattinen uudelleenkäynnistys. Asetuksia
voidaan määrittää SH4 Designer -ohjelmistolla langattoman yhteyden kautta, mikä helpottaa käyttöönottoa ja turvallisuustoimintojen mukauttamista sovelluksen
tarpeisiin.

Kaksi OSSD-turvaulostuloa mahdollistavat liittämisen koneen turvaohjaukseen. IP65- ja IP67-suojaus sekä -30…+55 °C käyttölämpötila tukevat käyttöä
vaativissa teollisuusympäristöissä.

Turvavalopuomi soveltuu esimerkiksi robottisolujen, materiaalinkäsittelyn, kuljetinjärjestelmien, tuotantolinjojen ja muiden vaarallisten alueiden
kehontunnistukseen, joissa tarvitaan pitkää tunnistusetäisyyttä ja monipuolisesti ohjelmoitavia turvatoimintoja.

TEKNISET TIEDOT
TIEDOT

Käyttöjännite 24 V DC

Toiminta Mykistys, Blanking, EDM, Manuaalinen/automaattinen restart

IP-luokka IP65, IP67

Reaktioaika 12 ms

Rungon materiaali Alumiini

Tunnistusetäisyys 15 / 70m

Suojauskorkeus 500 mm



PL e

SIL 3

Jännitetoleranssi ± 20%

Iskunkestävyys 25g x 6 ms x 600

Tyyppi 4

Paino 1.4 Kg/mt (single bar)

MTTFd 43 vuotta

Säteiden lukumäärä 2

Turvaulostulo 2 OSSD
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