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UCT-10LCM
Ohut laserskanneri

UCT-10LCM 
Ohut laserskanneri

Ultraohut
100° näkökenttä
Multi-echo (monikaiku)
Ethernet 100BASE-TX

TUOTEKUVAUS

UCT-10LCM on ultraohut 3-kerroksinen LiDAR-anturi tarkkaan ja toistettavaan kuormalavojen tunnistukseen trukeissa,
AGV- ja AMR-järjestelmissä sekä muissa sisälogistiikan automaatiosovelluksissa. Anturissa yhdistyvät kompakti muotoilu,
korkea mittaustarkkuus sekä vakaa mittaus liikkeessä.

TEKNISET TIEDOT
SYÖTTÖ

Syöttöjännite 12 V DC / 24 V DC (10-30 V DC)

Virrankulutus 0,125 A

SKANNAUS

Min. tunnistusetäisyys 0,05 m

Max. tunnistusetäisyys 30 m

Skannausnopeus 16,7 ms

Tunnistuskulma 100 °

Laserluokka Class 1

SISÄÄNTULOT JA ULOSTULOT

Reaktioaika 37 ms

KOTELO

Leveys 80 mm



Pituus 65 mm

Korkeus 20 mm

Min. käyttölämpötila -10 °C

Max. käyttölämpötila 50 °C

IP-luokka IP65

Paino 0,1 kg

Rungon materiaali Alumiini, Polykarbonaatti

Optisen ikkunan materiaali PMMA

HYVÄKSYNNÄT

Hyväksynnät CE, RoHS
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