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CAT7 FRNC -ETHERNETKAAPELI
KAB209504226/30 
S/FTP 4x2xAWG26/7 FRNC CAT7

Erittäin suuri siirtonopeus
Halogeeniton
Taipuisa datakaapeli kiinteisiin asennuksiin
Taaksepäin yhteensopiva CAT5 asti

TUOTEKUVAUS
Halogeeniton ethernetkaapeli pääsääntöisesti kiinteisiin asennuksiin. Kaapeli on helppo asentaa taipuisuutensa ansiosta. Soveltuu kaikkiin ICT-asennuksiin
luokkaan F saakka (600MHz) standardien EN 50173-1 ja ISO/IEC 11801 mukaisesti. 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku 8 kpl

Johdinala 0,14 mm²

Häiriösuojattu Kyllä

Ulkohalkaisija +/-5 % 6,2 mm

Lämpötila-alue, kiinteä asennus min. -20 °C

Taivutussäde kiinteä asennus 4x OD

Cu-paino 22 kg/km

Paino 41 kg/km

Halogeeniton Kyllä

Koestusjännite 700 V

Ulkovaipan väri Harmaa

Johdinluku x poikkipinta mm² 4x2xAWG26/7
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