
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

 

RKKIB-AUTOKAAPELI
KAB063002007/07 
RKKIB ADR 2x0,75 mm² musta

Pyöreä muoto
Hienosäikeinen
ADR-hyväksytty
Saatavana myös muita kokoja sekä vaipan ja johtimien
värejä

TUOTEKUVAUS
ADR kaapelit PVC eristetyillä johtimilla pienjännitesovelluksiin.
 
PUR-ulkovaippa antaa kaapelille suojaa kemikaaleja ja mekaanista rasitusta vastaan, jonka vuoksi kaapeli soveltuu ADR asennuksiin kuorma-autoihin ja
peräkärryihin.
 
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku 2 kpl

Johdinala 0,75 mm²

Lämpötila-alue, kiinteä asennus min. -30 °C

Cu-paino 14,4 kg/km

Johdineriste PVC

Johtimet Hienosäikeiset kirkkaat CU-johtimet

Vaipan väri Musta

Ulkovaippa PUR

Ulkomitat 6.6

Nimellisjännite 60 V

Kaapelin paino 38 kg/km
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