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PUR CAN-BUS-KAAPELI

KAB206001005/08K
CAN-Bus 1x2x0,5 mm? PUR

e Taipuisa

e Hyvat EMC-ominaisuudet
« Oljynkestéva PUR-ulkovaippa

TUOTEKUVAUS

Suojattu PUR-vaippainen CAN-Bus vayléakaapeli. Oljynkestévéna ja laajan lampétila-alueen vuoksi soveltuu useisiin sovelluksiin.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT
Johdinluku 2 kpl
Johdinala 0,5 mm?
Ulkovaipan materiaali PUR
Hairiosuojattu Kylla
Ulkohalkaisija +/-5 % 7,1 mm
Lampétila-alue, kiinted asennus min. -40 °C
Lampétila-alue, liikuteltava asennus max. 80°C
Lampétila-alue, liikuteltava asennus min. -25°C
Oljynkestavyys 1S06722
Taivutusséde kiinted asennus 5xD
Taivutusséde liikuteltava asennus 15xD
Johdinmerkinta Varikoodattu
Johtimet VDE0295 CL6
Halogeeniton Kylla
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Soveltuvuus ketjukayttoon Ei
Vaipan vari Violetti

Johdinluku x poikkipinta mm? 1x2x0,5mm?
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