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SOOW UL/CSA KUMIKAAPELI
UL/CSA -hyväksytty kumikaapeli

KAB01040314/06K 
SOOW 3xAWG14 UL/CSA

Taipuisa
UL/CSA hyväksytty
Raskaisiin sovelluksiin

TUOTEKUVAUS
Taipuisa ja kestävä kumikaapeli liitäntäkaapelina kiinteisiin ja/tai liikkuviin asennuksiin. Kaapeli on tarkoitettu kovaan käyttöön ja kestää niin kosteita, kuin
märkiäkin ympäristöjä sisällä, sekä ulkona. Soveltuu hyvin vientituotteisiin UL/CSA -hvyäksyntien ansiosta. Kysy myös muita napalukuja ja poikkipinta-aloja. 

Normaali toimitusaika n. 2 viikkoa tilauksesta, jos tuotetta ei löydy varastosta.
;

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Nimellisjännite Uo/U 600V UL

Ulkohalkaisija 13,3 mm

Min. käyttölämpötila -40 °C

Max. käyttölämpötila 90 °C

Halogeeniton Ei

Väri Musta RAL 9005


	SOOW UL/CSA KUMIKAAPELI
	UL/CSA -hyväksytty kumikaapeli
	KAB01040314/06K  SOOW 3xAWG14 UL/CSA

	TUOTEKUVAUS
	TEKNISET TIEDOT
	TIEDOT




