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44-7400-SARJAN PAINEENSÄÄDIN
Korkeaan paineeseen

44-7400 
44-7400-sarja

Max. sisääntulopaine: 414 bar
Max. ulostulopaine: 345 bar
Lämpötila alue: -17 - 74°C
CV: 0.8, 2.0
Vuototestaus: Kuplatiivis

TUOTEKUVAUS

TESCOM 44-7400 -sarjan korkeavirtaus- ja korkeapainepaineenalennussäädin on jousikuormitteinen ja tarjoaa jopa 5000 psig (345 bar) ulostulopaineita
sekä virtausnopeuksia välillä 25–2000 SCFM (708–56 633 SLPM). Säädin on saatavilla messingistä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuna ja
kahdella vakiomallisella Cv-arvolla.
Tyypillisiä käyttökohteita ovat paineistettujen maakaasun (CNG) jakelujärjestelmät sekä hydrauliset ja pneumaattiset testitelineet.

Säätimen edut ja ominaisuudet: Useita liitäntäkonfiguraatioita saatavilla.
Jousisäätö, korkea ulostulopaine ja suuri virtauskapasiteetti.
Erityisesti suunniteltu paineistetun maakaasun jakeluun.
Tasapainotettu pääventtiili minimoi syöttöpaineen vaikutuksen.
Modulaarinen rakenne.
Korkea turvallisuus ja luotettavuus.
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