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IGUFORM P360 MUOVINEN
KARTIOHAMMASPYORA VALITYSSUHDE
1:2

Huoltovapaa kartiohammaspyéra

P360GM-BG-100-015-00-050-R-20
Kartiohammaspyora

o Kulutuksen kestava

¢ Kestaa iskukuormitusta

« Hiljainen, kevyt ja huoltovapaa

o Kayttdlampétila -30 °C - +11 °C (hetkellinen 130 °C)

« Tuotteet myydaan yksittain, pyorapariin tarvitset 2 erillista
pyoréaéa.

TUOTEKUVAUS
igutek P360 on muovinen kartiohammaspy®éra pyorimisliikkeen ja vaantdmomentin siirtdmiseen 90 asteen kulmassa olevien akselien valilla. Téma tuoteperhe on

tarkoitettu 1:2-valityssuhteen toteuttamiseen erilaisissa teollisuuden liike- ja voimansiirtomekanismeissa.

Tribologisesti optimoitu P360-materiaali on suunniteltu hyvaa kulutuskestévyytté vaativiin sovelluksiin. Materiaali on sitkeé ja kestéa iskukuormitusta, mika tukee
kayttod myds mekanismeissa, joissa kuormitus vaihtelee tai hammaspyéraén kohdistuu hetkellisia iskuja.

Muovinen kartiohammaspyéra toimii ilman ulkoista 6ljy- tai rasvavoitelua. Materiaali siséltaa kiinteita voiteluaineita, joten erillista jalkivoitelua ei tarvita. Tama
vahentaa huoltotarvetta ja helpottaa kayttéa kohteissa, joissa voiteluaineiden kayttéa halutaan valttaa.

P360-materiaalin jatkuva kayttélampétila-alue on -30...+110 °C ja hetkellinen enimmaislampétila +130 °C. Muovirakenne on kevyt ja soveltuu kuivakayntiin
erilaisissa koneiden ja automaation liikkeensiirtoratkaisuissa.

1:2-vélityssuhteen toteuttamiseen tarvitaan kaksi keskendan yhteensopivaa kartiohammaspyérad. Hammaspyoérat myydaan yksittéin, ja paria muodostettaessa
molempien py&rien moduulin seka valityssuhteen on oltava samat.
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