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IGUFORM P360 MUOVINEN
KARTIOHAMMASPYÖRÄ VÄLITYSSUHDE
1:3
Huoltovapaa kartiohammaspyörä

P360GM-BG-100-015-00-050-R-30 
Kartiohammaspyörä

Kulutuksen kestävä
Kestää iskukuormitusta
Hiljainen, kevyt ja huoltovapaa
Käyttölämpötila -30 °C - +11 °C (hetkellinen 130 °C)
Tuotteet myydään yksittäin, pyöräpariin tarvitset 2 erillistä
pyörää.

TUOTEKUVAUS
igutek P360 on muovinen kartiohammaspyörä pyörimisliikkeen ja vääntömomentin siirtämiseen kulmassa olevien akselien välillä. Tämä tuoteperhe on tarkoitettu
1:3-välityssuhteen toteuttamiseen erilaisissa teollisuuden liike- ja voimansiirtomekanismeissa.

Tribologisesti optimoitu P360-materiaali tarjoaa hyvän kulutuskestävyyden, sitkeyden ja iskukuormituksen kestävyyden. Muovinen rakenne on kevyt ja toimii
ilman ulkoista öljy- tai rasvavoitelua, mikä vähentää säännöllisen jälkivoitelun ja siihen liittyvän huollon tarvetta.

Kartiohammaspyöräparilla voidaan muuttaa pyörimisnopeutta ja vääntömomenttia samalla, kun pyörimisliike siirretään akselilta toiselle. P360-materiaalin
jatkuva käyttölämpötila-alue on -30…+110 °C ja hetkellinen enimmäislämpötila +130 °C.

1:3-välityssuhteen toteuttamiseen tarvitaan kaksi keskenään yhteensopivaa kartiohammaspyörää. Hammaspyörät myydään yksittäin, ja paria muodostettaessa
molempien pyörien moduulin ja välityssuhteen on oltava samat. Sarjasta on saatavana useita moduuli- ja kokovaihtoehtoja erilaisiin rakennevaatimuksiin.

Voiteluvapaa igutek P360 -kartiohammaspyörä soveltuu teollisuuden koneisiin, automaatioon sekä erilaisiin säätö- ja liikkeensiirtomekanismeihin. Kevyt
rakenne, kulutuskestävyys ja vähäinen huoltotarve ovat hyödyksi erityisesti sovelluksissa, joissa perinteistä rasvavoitelua halutaan vähentää tai välttää.
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