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IGUFORM S270 MUOVINEN_
KARTIOHAMMASPYORA VALITYSSUHDE

1:4
Huoltovapaa kartiohammaspyéra

S270GM-BG-150-010-00-050-R-40
Kartiohammaspyora

« Matala kitkakerroin

+ Toimii kosteissa olosuhteissa

« Hiljainen, kevyt ja huoltovapaa

o Kayttdlampdtila -40 °C - + 90 °C (hetkellinen 100 °C)

« Tuotteet myydaan yksittain, pyorapariin tarvitset 2 erillista
pyoréaéa.

TUOTEKUVAUS
iguform S270 on muovinen kartiohammaspyora pyorimisliikkeen ja vaantémomentin siirtémiseen 90 asteen kulmassa olevien akselien vélilla. Tama tuoteperhe
on tarkoitettu 1:4-valityssuhteen toteuttamiseen teollisuuden erilaisissa liike- ja voimansiirtomekanismeissa.

Tribologisesti optimoidulle iguform S270 -materiaalille ovat ominaisia matala kitkakerroin, vahainen kosteuden imeytyminen ja hiljainen kaynti. Muovinen
rakenne on kevyt ja mahdollistaa k&ytén ilman ulkoista &ljy- tai rasvavoitelua, mika vahentaa jélkivoitelun ja siihen liittyvan huollon tarvetta.

Kartiohammaspyoréparilla voidaan muuttaa pydrimisnopeutta ja vaantdmomenttia samalla, kun pyérimisliikkeen suunta muuttuu kohtisuorassa olevien akselien
valilla. 1:4-valityssuhde mahdollistaa nopeuden ja vaantdmomentin muuttamisen kompaktissa kulmavaihderakenteessa.

1:4-vélityssuhteen toteuttamiseen tarvitaan kaksi keskendan yhteensopivaa kartiohammaspyéraa. Pydrat myydaan yksittéin, ja paria muodostettaessa

molempien hammaspydrien moduulin on oltava sama.

Voiteluvapaa iguform S270 -kartiohammaspy®ra soveltuu teollisuuden koneisiin, automaatioon ja erilaisiin s&ato- ja likkeensiirtomekanismeihin, joissa halutaan
vahentaa huoltotarvetta seka valttéda ulkoisten voiteluaineiden kayttéa.
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