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VIRRANVALVONTARELEET EIL, EIH JA
EIT
84871034 
EIH virtavahti 0,1-10 A, 230 V AC

Mittausalue 0,1 - 10A AC
22,5 mm leveä
Säädettävät viiveet raja-arvojen ylityksille
Yli- tai alivirranvalvonta

TUOTEKUVAUS
Yli- tai alivirran valvontaan. Releeseen syötetään erillinen ohjausjännite.
Virranvalvontareleessä EIH on kolme mittausalueen tuloa;
E1: 0,1 - 1 A AC
E2: 0,5 - 5 A AC
E3: 1 - 10A AC

TEKNISET TIEDOT

Aikaviive Tt raja-arvon ylitykselle 0,1-3s

Hyväksynnät CE, CSA, RoHS, UL

Katkaisukyky 8A, 250V AC

Kotelon IP-luokka IP50

Käynnistysviive 1-20s

Liittimien IP-luokka IP20

Max. käyttölämpötila 50 °C

Max. syöttöjännite AC 264 V AC

Max. varastointilämpötila 70 °C

Min. käyttölämpötila -20 °C

Min. syöttöjännite AC 196 V AC

Min. varastointilämpötila -30 °C



Mittausalue E1-M 0,1-1A

Mittausalue E2-M 0,5-5A

Mittausalue E3-M 1-10A

Paino 140 g

Säätöalueen alaraja 10 %

Säätöalueen yläraja 100 %
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