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ARGENTA
Maalattu teräs, RAL7035

GN-10010040/PD 
Kytkentäkaappi IP55, K 1000 x L 1000 x S 400, pariovet

Tukeva seinäasennuskaappi
Sisältää asennuslevyn
Kotelointiluokka IP66
Iskunkestävyys IK10

TUOTEKUVAUS
IDE Electricin Argenta-sarja kytkentäkaappit soveltuvat ulko- ja sisäkäyttöön. Yksiovisten mallien tiiveysluokka on IP66 ja kaksiovisten IP55. Kaapit
valmistetaan korkealaatuisesta kylmävalssatusta teräksestä ja pinta viimeistellään kahdeksan vaiheisen maalaussyklin aikana epoksipolyesterimaalilla (RAL
7035).
 
Kaapit voidaan kiinnittää suoraan takaseinässä olevien reikien avulla tai käyttäen asennuskorvakkeita. Kaappitoimitus sisältää kaapin, asennuslevyn,
tarvikepussi ja umpinaisen peitelevyn laippa-aukkoon. Tarpeitanne vastaava kokonaisuus voidaan täydentää lisätarvikkeilla, kuten multilaippakehyksillä
laippa-aukkoon, sisäovilla tai erikoislukoilla.
 
Lähes kaikki Argenta-sarjan kytkentäkaapit on saatavilla myös lasiovella.
 
Argenta-sarja kytkentäkaapit soveltuvat käytettäväksi monissa eri sovelluksissa; UL-, Bureau Veritas- ja VDE-serifikaatit takaavat laadun.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

MITAT

Leveys 1000 mm

Korkeus 1000 mm

Syvyys 400 mm

SUOJAUS JA HYVÄKSYNNÄT

IP-luokka IP55

Hyväksynnät CE, cULus, VDE

Min. ympäristön lämpötila -25 °C

Max. ympäristön lämpötila 60 °C



Väri Harmaa RAL 7035

Materiaali Teräs
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