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MODUULIKOTELO NEW ECOLOGY

CDN4PT/RR
IP65 moduulikotelo, 4-moduulille, N+PE kiskoilla

¢ Pinta-asennus

« |P65/1K08

« Halogeenivapaat materiaalit: ABS-muovi tai
polykarbonaatti

» Siséltaa N- ja PE-kiskot

TUOTEKUVAUS

IDE:n New Ecology-sarjan moduulikotelot edustavat markkinoiden huipputasoa. Uuden sarjan moduulikoteloiden innovatiivinen design, laadukkaat
materiaalit ja korkeatasoinen viimeistely erottavat ne kilpailijoiden vastaavista tuotteista. Koteloiden perusvari on vaaleanharmaa ja moduuliaukon peittaa
UV-séteilylta suojaava polykarbonaattimuovista valmistettu lapinakyva kansi. Kannen aukeammissuunta on kaannettévissa ja sen uudistettu
sulkemismekanismi varmistaa IP65-suojaustason. Kansi voidaan tarvittaessa varustaa perinteisella tai kolmioavainlukolla. Koteloissa on tavallisesti valmiiksi
asennettuna N- ja PE-kiskot, mutta ne ovat my&s saatavilla ilman kiskoja. Koteloissa on puhkaistavat lapivientiaihiot. DIN-kisko on helposti irroitettavissa
kalustamisen helpottamiseksi, ja 12-moduulipaikkaisten tai isompien kohdalla kiskon asennuskorkeus on vaihdettavissa. Kansiosan ja rungon kiinnittavat
ruuvit ovat sinetoitévissa.

TEKNISET TIEDOT

MITAT
Leveys 166 mm
Korkeus 231 mm
Syvyys 113 mm

SUOJAUS JA HYVAKSYNNAT

IP-luokka IP65

Hyvaksynnat CE, VDE

Moduulien lukumaara 4 kpl

Min. ympdriston lampétila -25°C

Max. ympdristén lampétila 40 °C

Véri Harmaa RAL 7035

Kuvaus Sisaltda N-ja PE-kiskot, DIN-kiskon, tarvikepussi

Materiaali ABS-muovi
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