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DART USB3 EVALUATION
Evaluation kit

DAA2500-14UCDEVKIT 
daA2500-14uc-EVA USB 3.0

Basler dart-kamera USB3-rajapinnalla
5 MP / 14 fps
Windows, Linux ja MacOS
Sisältää optiikan ja kaapelin

TUOTEKUVAUS
Paketti sisältää erittäin kompaktin S-Mount kiinnikkeellisen dart-kameran, yhteensopivan optiikan sekä USB3-kaapelin, joiden avulla kameraa on helppoa ja
nopeaa alkaa testaamaan.
 
Baslerin monipuolisen SDK:n, kattavien Programmer's Guide -ohjeiden ja laajan malliohjelmakirjaston avulla ohjelmistokehittäjät pääsevät nopeasti alkuun
kehitystyössä.
 
Paketti sisältää seuraavat osat:

Kamera: daA2500-14uc (S-Mount)
Optiikka: Evetar M12B0816W F1.6 f8mm 1/2"
Kaapeli: Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m  
Ohjelmisto: Basler pylon Camera Software Suite
Käyttöohje: Getting Started Guide

 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Digitaaliset lähdöt 2

Digitaaliset tulot 1

Hyväksynnät CE, GenICam, RoHS, UL

Kameramalli Basler Dart

Kennon koko 1/2.5"

Kennon malli MT9P031

Kennon valmistaja ON Semiconductor

Kennotyyppi CMOS

Kuvataajuus 14 fps

Max. käyttölämpötila 50 °C

Max. tarkkuus 2592x1944

Mono/Color Color



Optiikka Evetar M12B0816W F1.6 f8mm 1/2"

Optiikkasovite S-Mount

Paino 0,015 kg

Pixel size 2,2x2,2

Polttoväli 8 mm

Resoluutio 5MP

Sulkimen tyyppi Rolling

Tehonkulutus 1,3 W

Väylä USB3.0
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