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FCB FULL HD - ZOOM KAMERAT
Full HD

FCB-EV7520A 
FC8 Full HD -blokkikamera

Full HD resoluutio
12x digitaalinen zoom
30x optinen zoom
Exmor R CMOS kenno

TUOTEKUVAUS
FCB-EV7520A on kompakti Full HD -blokkikamera järjestelmäintegraatioon, kun tarvitaan pitkää zoomausaluetta ja hyvää kuvanlaatua pienessä koossa.
Kamera tuottaa 1920 × 1080 pikselin Full HD -kuvaa jopa 60 fps:n kuvataajuudella ja soveltuu esimerkiksi valvonta-, liikenne-, robotiikka- ja muihin
etäkuvantamisjärjestelmiin.

Kamerassa on 1/2,8" taustavalaistu Exmor R CMOS -kenno ja noin 2,13 miljoonaa tehollista pikseliä. 30× optinen zoom kattaa polttovälialueen 4,3–129 mm ja
objektiivin valovoima on F1.6–F4.7. Lisäksi käytettävissä on 12× digitaalinen zoom.

Kuvanlaatua haastavissa olosuhteissa tukevat Wide-D-laajadynamiikka, Visibility Enhancer, huurteenpoisto, 2D/3D-kohinanvaimennus sekä automaattinen IR-
suodattimen poisto. Kuvanvakain vähentää tärinän vaikutusta, ja StableZoom yhdistää kuvanvakautuksen optiseen ja digitaaliseen zoomaukseen.

Kamera tarjoaa automaatti- ja manuaalitarkennuksen lisäksi useita valotuksen ja valkotasapainon säätötapoja. Sisäänrakennettu liikkeentunnistus,
yksityisyysalueiden peitto, kuvan pysäytys ja muut kuvatoiminnot helpottavat kameran integrointia erilaisiin valvonta- ja kuvantamisjärjestelmiin.

HD-videosignaali siirretään digitaalisena LVDS-lähtönä ja kameraa voidaan ohjata VISCA-protokollalla. Käyttöjännite on 6–12 V DC ja tehonkulutus normaalisti
3,2 W, moottorin liikkuessa enintään 4,0 W.

Kameran mitat ovat 50 × 60 × 89,7 mm ja paino noin 250 g. Käyttölämpötila-alue on -5…+60 °C, joten kompakti kameramoduuli voidaan integroida monenlaisiin
teollisiin ja ammattimaisiin kuvantamisjärjestelmiin.

TEKNISET TIEDOT

Automaattinen IR filter Ei

Digitaalinen zoom 12

Field of view 63.7 °- 2.3°

Huurteenpoisto Ei

Kennon malli 1/2,8- type Exmor R CMOS

Kohinanvaimennus Ei

Korkeus 60 mm

Kuvankaappaus Ei

Kuvanlaatu FHD



Kuvanvakain Ei

Kuvataajuus 60 fps

Leveys 50 mm

Max. käyttölämpötila 60 °C

Max. syöttöjännite DC 12 V DC

Min. käyttölämpötila -5 °C

Min. syöttöjännite DC 6 V DC

Optinen zoom 30

Paino 250 g

Pituus 897 mm

Slow AE Ei

Spherical Privacy Zone Masking Ei

Stablezoom Ei

Suljin Ei

Tehonkulutus 32 W

Tilan näyttö YES

Vahvistus 50

Valomäärä min. 8 lx

Videoformaatti 1080p, 720p

Visibility Enhancer Ei

Wide Dynamic Range Ei

Wide-D Ei
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