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ILX-LR1 SONY ALPHA KAMERA

Sonyn peilitén kamera Drone- ja
valvontasovelluksiin

ILX-LR1
Kamera, 61MP, Exmor R™ CMOS, E-mount

¢ Resoluutio 61MP

¢ |hanteellinen tarkastuksiin, tutkimuksiin, kartoituksiin ja
maanmittaukseen.

« Full frame Exmor R™ CMOS kenno

« Erilaisia liitdnta vaihtoehtoja: USB 3.2, HDMI(Type-D),
Wi-Fi, Bluetooth

TUOTEKUVAUS

SONY

Sony ILX-LR1 on kompakti, 61 megapikselin tdyden kennokoon drone-kamera, joka on suunniteltu teolliseen kayttddn. Se on ihanteellinen sovelluksiin, kuten

ilmakuvaukseen ja tarkastuksiin. Kevyen rakenteensa ansiosta se on helppo integroida droneihin ja robottijarjestelmiin.

TEKNISET TIEDOT
Kameramalli Sony
Kayttoliittyma HDMI
Max. kdyttélampétila 40 °C
Min. kdyttélampétila 0°C
Mitat (mm) 100.0 X 74.0 x 42.5
Optiikkasovite E-Mount
Paino 243 g

Resoluutio 61MP
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