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BEAT - CAMERALINK
MATRIISIKAMERAT
Korkea resoluutio

BEA4000-62KC 
Kamera Beat 4088x3070 / 62fps CL color, CMV12000

Korkea 12 Megapikselin resoluutio
Nopeus jopa 62 fps täydellä resoluutiolla
Erittäin herkkä Global Shutter CMOS-kenno
Saatavilla useilla optiikkasovitteilla

TUOTEKUVAUS
Korkeaan resoluutioon yltävä kamera käyttää uuden sukupolven CMOSIS CMV12000 -kennoa, jonka CCD-kennoa vastaava kuvanlaatu päihittää aiempien
sukupolvien CMOS-kennojen kuvanlaadun huomattavalla erolla.
 
Basler Beat on saatavissa sekä harmaasävy- että värikamerana. Molemmat tarjoavat saman 12 Megapikselin resoluution progressive scan ja global shutter
tekniikoilla. Kameroiden valttina on erinomainen kuvanlaatu myös korkealla nopeudella ja tarkkuudella.
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Kennon malli CMV12000

Resoluutio 12MP

Max. tarkkuus 4088 x 3070 px

Kuvataajuus 62 fps

Mono/Color Color

Sulkimen tyyppi Global

Väylä Camera Link

Pixel size 5.5 x 5.5

Kennon koko 1.75"

Hyväksynnät CE, EAC, FCC, GenICam, RoHS, UL

IP-luokka IP30

Kennon valmistaja ams

Kennotyyppi CMOS



Optiikkasovite F-mount, M42-mount or M58-mount

Paino 210 g

Pituus 40 mm

Leveys 56 mm

Korkeus 62 mm

Tehonkulutus 6 W

Käyttölämpötila 0°C ... 60°C
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