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GRYPHON GBT/GM4200 LANGATON 1D LUKIJA
GBT4200-BK-BTK1 
Käsilukija, bluetooth, USB Kit, musta

Lukee 1D koodia
Jopa 50m kantama avoimessa tilassa
Langaton lataus
Kaksi LED valonlähdettä
80000 skannausta akullisella

TUOTEKUVAUS
Gryphon 4200 sarja on suunniteltu käyttäjä ystävälliseksi, tyylikäs ja elegantti muotoilu, hyvä ergonomia ja erinomaiset luku ominaisuudet.
Gryphon 4200 lukija pystyy lukemaan pieni resoluutioisia koodeja läheltä ja kaukaa, myöskään huonolaatuiset ja vahingoittuneet viivakoodit eivät tuota ongelmia tälle lukijalle. Lukijalla voidaan myös lukea koodit suoraan mobiili laitteen näytöltä,
joka tekee tästä lukijasta hyvän valinnan tämän ja huomisen päivän sovelluksiin.
 
Langattomat ominaisuudet
Lukijaa on saatavissa kahta eri langatonta versiota. Bluetooth yhteys (GBT mallit) ja Datalogicin oma "Star radio" radiotaajuudella toimivayhteys (GM mallit).
Langattomat lukijat tarjoavat joustavan ratkaisun mihin tahansa sovellukseen parhaalla mahdollisella suorituskyvyllä.
 
Langaton lataus
Yksi Gryphon 4200 sarjan tärkeimmistä innovaatioista on lukijan langaton lataus.  Langaton lataus on toteutettu älypuhelimista tutulla QI-lataustekniikalla. Etuna perinteiseen lataukseen on että lukijassa ei tarvita fyysisiä kontakteja, joita täytyy
aika ajoin puhdistaa ja mahdollisesti joskus vaihtaa. 
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

1D-koodityypit Auto discriminates all standard 1D codes

Hyväksynnät RoHS

Immuniteetti ympäristön valolle 0 - 130,000 lux

IP-luokka IP52

Kennotyyppi CCD

Kit Kyllä

Langaton Kyllä



Latausaika 4hrs @ 12VDC

Latausvirta 1,2 A

Luettavat koodityypit 1D / Linear Codes

Max. käyttölämpötila 50 °C

Max. varastointilämpötila 70 °C

Min. käyttölämpötila 0 °C

Min. varastointilämpötila -40 °C

Mitat (mm) 166 x 68 x 109

Paino 235 g

Reads per charge 80000

Resoluutio 0.077 mm / 3 mils

Väri Musta
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