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AV500/900 VIIVAKOODINLUKIJA
AV500357R 
Lukija, 5,0mpix, 35mm, f/7, punainen

5,0mpix ja 9,0mpix versiot
32 luvaa/s
Punainen tai valkoinen valonlähde
Sisäinen Ethernt TCP/IP yhteys

TUOTEKUVAUS
AV500-lukija luo uuden standardin viivakoodin luennalle alan johtavalla 5 megapikselin CMOS-kennolla, 32 kuvan sekuntinopeudella, dynaamisella tai
säädettävällä tarkennuksella ja useilla objektiivivaihtoehdoilla.
 
Laajan kuva-alan ja dynaamisten tarkennuksen ja erinomaisen lukusyvyyden ansiosta AV500 viivakoodinlukija on ihanteellinen valinta älykkäisiin
logistiikkaratkaisuihin, matkatavaroiden käsittelyjärjestelmiin ja vähittäiskaupan älykkäisiin jakelusovelluksiin.
AV500 lukijassa on tasainen / välkkymätön valkoinen tai punainen integroitu valaistus.
 
TehokasAV900 viivakoodinlukija on erittäin tehokas kamera kuljetus- ja logistiikkasovelluksiin. Se asettaa riman korkealle tasolle 2D luennassa
kaikenkokoisille kuljettimille, lentokentän matkatavaroiden käsittelyjärjestelmille sekä paikallaan oleville sovelluksille. Valittavissa eri linssi vaihtoehtoja joko
dynaamisella fokuksen säädöllä tai konfigurointi ohjelmiston kautta.
 
Tehokkaan 9 megapikselin CMOS-kennon ansiosta AV900 tarjoaa käyttäjille 60 % enemmän peittoa verrattuna yleisesti käytettyihin 5 megapikselin
kameroihin. Tästä johtuen kolmella AV500 lukijalla saavutetaan sama kattavuus kuin viidella 5mpix kameralla. Kuvat voidaan tallentaa HD-laadulla ja ne
voidaan tallentaa useissa eri formaateissa esim. OCR tunnistusta varten.
AV900 pystyy ottamaan jatkuvasti erittäin korkearesoluutioisia kuvia jopa 32 kuvaa sekunnissa.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

1D-koodityypit Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, Pharmacode, Code 32, GS1-128,
MSI, Code 39 Full ASCII, Interleaved 2/5, Standard 2/5, Matrix 2/5

2D-koodityypit Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code

IP-luokka IP65

Kennotyyppi CMOS

Kommunikaatioliitännät Ethernet TCP/IP, Serial

Kuvataajuus 32 fps

Käyttöjännite 24 V DC



Luettavat koodityypit 1D / Linear Codes, 2D Codes, Postal Codes, Stacked Codes

Max. käyttölämpötila 50 °C

Max. varastointilämpötila 70 °C

Min. käyttölämpötila 0 °C

Min. varastointilämpötila -20 °C

Mitat (mm) 200 x 126 x 130

Paino 2900 g

Postinumerotyypit Aztec Code, KIX Post, Planet Code, Postnet, Swedish Post, Australia Postal,
Japan Postal, Royal Mail 4 State Customer, Postnet (+BB), Intelligent Mail

Resoluutio 5 MP

Rungon materiaali die-cast alumiini

Stacked Code Types Micro PDF 417, PDF 417, EAN 8-13 - UPC-A/E (Including Addon 2 and 5),
GS1 Databar Family

Väri LED Punainen
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