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ENERGIAMITTARI, 1-VAIHE,
SUORAMITTAUS 63 A

DMED130

DMED130

e Suoramittaus 63 A asti

o Eri mitta-arvojen naytto
e LCD-nayttd, 6+1 merkkia
e Laajennettavissa

TUOTEKUVAUS

____electric

EMNERGY AND AUTOMATION

Lovato DMED130 on digitaalinen energiamittari, jossa on valaistu LCD-naytt6. Se on tarkoitettu asennetavaksi DIN-kiskoon. Energian mittaus tehdaan
EN50470-3 luokan B mukaisella tarkkuudella. Suora mittaus 63 A asti.

DMED130 tukee laajennusmoduulia EXM1001, jonka avulla saadaan kaksi digitaalista tuloa ja kaksi relelahtéa mittariin.

TEKNISET TIEDOT

Asennus

Etupaneelin IP-luokka

Hyvéksynnit

Kaynnistysvirta

Kayttéjannitesyoton johdikoko
Kayttéjannitesyoton liitinten kiristysmomentti
Laajennettavuus

Laajennusmodulien maksimimaara

LED

LED pulssimaara
Liittimien IP-luokka
Max. kdyttélampétila

Max. syottojannite AC

DIN-kiskoon

IP40

CSA C22.2-N°61010-1, EN50470-3, EN61010-1, UL 61010-1
0,04 A

2,5-16 mm?

2

Kylla

1 kpl

Kylla

1000 impulser/kWh
IP20
55°C

264 V AC



Max. taajuus

Max. varastointilampétila
MID-hyvaksynta

Min. kdyttélampétila
Min. syéttojannite AC
Min. taajuus

Min. varastointilampétila
Nimellisvirta

Paino

RS485

Tehonkulutus

Vaiheiden maara

Virrankulutus
Virta
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66 Hz

70°C

Ei

-25°C

88V AC

45 Hz

-25°C

5A

0,155 kg

Ei

1,4 W

4,8 VA

63

DME 0130
Working vokage

220 2400~

LOAD N .

DME D130
Warking vokage

10 1200
220 - 240V~

LOAD W .

Expansion mx odule EXM10 01 (optional)

Expansion module EXM10 01 {optional)
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